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最外周まで、シームレスに加速するFull CAV方式を採用。�
新型LSI「YDC-132V」の搭載で、�
高品位記録と高速書込を両立しました。�
またCD-RW記録でも24倍速記録を実現しています。�

■機能比較表�

※Macintosh環境では、FireWireポートを標準装備した機種をご使用ください。（CRW-F1DX）�
※推奨インターフェースカード情報はヤマハCD-R/RWドライブホームページをご覧ください。�

お問い合わせ先�

製造元�

※商品の詳細/最新情報は、ヤマハCD-R/RWドライブのホームページをご覧ください。�

AV・IT事業本部�
〒430-8650　静岡県浜松市中沢町10-1�
TEL.053-460-3450 / FAX.053-460-2777

本製品の設置、ご使用に際しましては製品に添付しております取扱い説明書などに�

記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。�

　　動作確認ディスク一覧（掲載順不同）�

　　推奨インターフェースカード一覧�

● USB2.0（CRW-F1UX/CRW-F1DX）�● IEEE1394（CRW-F1DX）�

■ CD-Rディスク�

※次世代CD-RW規格「Ultra Speed 」に対応しております。�
※ディスク情報はヤマハCD- R/RW ドライブホームページをご覧ください。�

44倍速書き込み確認済み�

■ CD-RWディスク�

High-Speed CD-RW（10×～4×）�

● 個人で楽しむなどの他は、著作権の対象となるものを権利者の許諾なしに複製することは法律で禁止されています。�

● CD-R/RWドライブをご利用頂く際は著作権法に触れないように十分注意してください。�

● このカタログに記載されているディスク・カードの確認情報は、一定の条件下での動作を確認したもので、その保�

　証をしているものではありません。�
● ご使用中に発生したデータの損失につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。�

● このカタログに記載されている会社名、製品名は一般に各社の登録商標です。�
● このカタログの記載内容は2002年7月現在のものです。�

● 仕様は予告なく変更する場合がございます。�

ラトックシステム� REX-PCIU2

ラトックシステム� REX-CBU2

メルコ� IFC-USB2P

アダプテック� AUA-3100LP

　　付属ライティングソフトウェア�

デスクトップPC用�
ロジテック� LHA-1394L

ラトックシステム� REX-PFW2W

デスクトップPC用�

● SCSI（CRW-F1SX）�

アダプテック� AHA-2940AL1

メルコ� IFC-USP

IO DATA SC-UPC1

デスクトップPC用�

ノートPC用�

40倍速書き込み確認済み� CD-RW（4×～2×）�

太陽誘電� 富士写真フィルム�

MBI三菱化学�

ACER CMC

RiTEK MCI

ヤマハ� 三菱化学� Verbatim

ヤマハ� 三菱化学� Verbatim リコー�

ACER 日立マクセル� TDK 

リコー� CMC Imation

さらなる進化を遂げた驚異の高音質記録モード。�
使用するメディアにあわせて�
８倍速・４倍速・等倍速・BESTの4モードから、�
最適な書込速度を選択可能です。�
�

＊写真はイメージです。�

�

�

インターフェース�

対応フォーマット�

記録モード�

記録速度（CD-R）�

�

記録速度（CD-RW）�

再生速度�

Advanced AudioMASTER�

Mount Rainier対応�

DiscT@2�

バースト転送レート�

�

�

データバッファサイズ�

バッファーアンダーラン防止機能�

設置姿勢�

ディスクローディング�

オーディオ出力（アナログ）�

オーディオ出力（デジタル）�

消費電力�

�

供給電力�

外形寸法�

重量�

対応OS�

�

推奨環境（CPU）�

�

推奨環境（メモリ）�

付属ライティングソフト�

  ※高速書き込み/書き換えを行う場合は、推奨環境でご使用下さい。付属ライティングソフトウェアの動作はOS環境に依存します。�

�

SCSI�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

最大5MB/秒（非同期転送）�

最大20MB/秒（同期転送）�

�

�

�

�

�

�

�

20W（記録/再生中）�

7W（待機中）�

�

�

CD-DA、CD-TEXT、CD-ROM、Mixed Mode CD-ROM（CD-ROM+CD-DA）、CD-ROM XA 、Photo CD、Video CD、CD-EXTRA、CD-MRW（Mount Rainier）�

ディスクアットワンス（DAO）、セッションアットワンス（SAO）、トラックアットワンス（TAO）、パケットライティング、Advanced AudioMASTER�

1倍速、4倍速、8倍速、16倍速（CLV）、最大44倍速（Full CAV）�

*「Optimum Writespeed Control（おまかせレコーディング）」を使用することにより、メディアにあわせて８・16・20・24・32・36・40・44倍速から自動的に最適な速度が選択されます。�

2倍速、4倍速、10倍速、12倍速、16倍速（CLV）、24倍速（P-CAV）、10倍速、24倍速（Full CAV）�

最大44倍速（Full CAV）�

記録モード：1倍速、4倍速、8倍速、ＢＥＳＴ　線速度：1.4m/秒　650MBディスク使用時：記録時間63分　700MBディスク使用時：使用時間68分�

○�

○�

�

�

�

8MB�

SafeBurn�

水平�

フロントローディングトレイ方式�

周波数帯域：20～20,000Hz　出力レベル：700mVrms

�

USB2.0/1.1�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

最大480Mbps（USB2.0使用時）�

最大12Mbps（USB1.1使用時）�

�

�

�

�

�

�

�

21W（記録/再生中）�

8W（待機中）�

外付型�

USB2.0/1.1+ IEEE1394�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

最大480Mbps（USB2.0使用時）�

最大12Mbps（USB1.1使用時）�

最大400Mbps（IEEE1394使用時）�

�

�

�

�

�

－�

22W（記録/再生中）�

9W（待機中）�

AC100V 50/60Hz�

181W×57.3H×275Dmm�

本体：1.7kg（付属品含まず）　ACアダプタ：0.25kg（ケーブル含まず）�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Windows98SE、WindowsMe、Windows2000 Proｆessional、WindowsXP�

�

Pentium II 300MHz相当以上�

�

64MB以上推奨（Windows XP環境では128MB以上推奨）�

AHEAD社 Nero、InCD、Nero WaveEditor、Nero CoverDesigner、Nero Toolkit

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Windows98SE、WindowsMe、Windows2000 Proｆessional、WindowsXP�

MacOS 9.1～、MacOS X 10.1.2～�

Pentium II 300MHz相当以上�

PowerPC G3 300MHz相当以上�

64MB以上推奨（Windows XP、MacOS X環境では128MB以上推奨）�

AHEAD社 Nero、InCD、Nero WaveEditor、Nero CoverDesigner、Nero Toolkit、roxio社 TOAST 5 Lite

高機能CD-R/RWライティング統合ソフトウエア�

CD-R/RWパケットライティングソフトウエア�

高機能CDレコーディングソフトウエア�

※roxio TOAST 5 LiteはCRW-F1DX/SXに付属しています。�
※DiscT@2Editor、Advanced AudioMASTER対応機能は付属ソフトウエアのみ搭載です。�

DiscT@2Editor搭載。Advanced AudioMASTER対応。�
オーディオ編集、ビデオCD作成など多彩な編集機能を搭載。�

Windows上でファイルをマウスでドラッグ&ドロップするだけで�
CD-RWにデータを書込むことができるパケットライトソフト�

直感的な操作を実現するMacintosh用CDレコーディングソフトウエア。�
DiscT@2Editor搭載。Advanced AudioMASTER対応。�

データ記録後のCD-Rの残り領域を活用して、�
文字やイラスト・写真を描画する独創のデータ面描画機能。�
250dpi相当の細密描画であなただけのディスクを作成できます。�
※メディアの写真はイメージです。メディアにより、描画面の見え方は異なります。�

内蔵型�

E-IDE/ATAPI�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

プログラムI/O（PIO）モード4：16.7MB/秒�

マルチワードDMAモード2：16.7MB/秒�

ウルトラDMAモード2：33.3MB/秒�

�

�

�

�

�

SPDIFフォーマット　出力レベル：TTL�

15W（記録/再生中）�

4W（待機中）�

＋5VDC±5%　＋12VDC±10%�

146W×41.3H×193.1Dmm�

0.9kg
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